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NEMZETI NEPEGESZSEGUGYI KOZPONT

Iktatészam: 15887-2/2023/SSF
Ugyintézé: Necz Péter Pal
Tel: 1/482-2019

Targy: szakvélemény
Melléklet: vizsgalati jegyz6konyv

Kovacs Zoltan részére
Sun System Kft.
1188 Budapest, Kancs6 utca 37. \

SUGARVEDELMI SZAKVELEMENY

szolarium berendezés sugarvédelmi mérésérdl

Megrendelé neve: Sun System Kft.

Mérés helye: 2225 Ull6, Z6ldmez6 utca 3.

Mérés idépontja: 2023.05.09.

Vizsgalat targya: Ultra 300-500W nagynyomasu higanygéz panelek; RF-QAX1501BP-Z2

LED panelek

Méréshez hasznalt miiszer: Gigahertz-Optik BTS2048-UV spektroradiométer (gy.sz.:
54084); Stellarnet DS-InGaAs-1024 infravords spektrométer (gy.sz.: 14043012)

Mérési koriilmények:

Méréseinket a vizsgalt berendezés belsejében végeztik az MSZ EN 60335-2-27:2014

szabvény szerint. Méréseink soran a berendezés also paneljét6l 20 cm tavolsagban vizsgaltuk

a kozvetlen UV sugarzas besugarzott fellileti teljesitményét. A mért maximalis értékeket a

mellékelt 3556. kdzponti iktatdészamu vizsgalati jegyz6konyv tartalmazza.

Sugarbioldgiai és Sugaregészségiigyi Foosztaly
Cim: 1221. Bp, Anna u 5.Tel: + 36 1 4822000
e-mail: radbiol@osski.hu
Hivatali kapu KRID azonositd: 355530977



Emellett infravords spektroradiométerrel vizsgaltuk a kibocsdjtott infravoros sugarzast a 973-

1737 nm hullamhossz tartomanyban.

Mérési eredmények értékelése

UV tartoméanyban az MSZ EN 60335-2-27:2014 szabvéany a szolariumokra a vizsgalt
poziciéban maximum 0,3 W/m? effektiv (erythema sulyfliggvénnyel stlyozott) sugarzott
feliileti teljesitmény értéket enged meg. Minden vizsgalt panel esetén a megengedett érték
alatti sugarzas mérhetd.

IR tartomanyban a Szabvany hatarértéket nem allapit meg, és vonatkozo lakossagi hatarérték
sincsen. gy az 1. abran feltiintetett spektrum és a mért értékek alapjan megallapithato, hogy a

higanyg6éz lampdhoz képest a LED panelek sugdrzasa infravords tartomanyban

elhanyagolhato.
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1. 4bra: bal oldal: higanyg6z panel IR spektruma, E;g 780-3000 nm: 1,91 W/m®
jobb oldal: LED panel IR spektruma, E;g 780-3000 nm: 0,00 W/m?

Budapest, 2023. 05. 15.
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Kapjak: Kovacs Zoltan
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Nem-ionizal6é Sugéarzasok Osztalya
Cim: 1221. Bp, Anna u 5.Tel: + 36 1 4822000
e-mail: nirdept@osski.hu
Hivatali kapu KRID azonositd: 355530977
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NEMZETI NEPEGESZSEGUGYI KOZPONT
SUGARBIOLOGIAI ES SUGAREGESZSEGUGYI FOOSZTALY

Sugdregészségigyi Vizsgald Laboratérium
A NAH &ltal NAH 1-0969/2018. szamon akkreditalt vizsgdlélaboratérium.

1221 Budapest, Anna u. 5., 1775 Budapest, Pf. 101., Tel.:{1) 482-2001, Fax:(1) 482-2003.,
E-mail: radbioliosski.hu, Honlap: www.osski.hu

Kozponti iktatdszam: 3556

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
NEM-IONIZALO SUGARFORRASOK HELYSZINI MERESE

Mérés azonosité szama: 54003

Megrendel6: Sun System Kft. 1188 Budapest, Kancsé utca 7.

Mérés targya: Szolarium sugarvédelmi mérése

Mérés helye: 2225 Ull6, Z6ldmezé utca 3.

Vizsgalt berendezés adatai: Ultra 300-500W nagynyomasu higanygdz panelek: RF-QAX1501BP-Z2
LED panelek

Méroémiszer adatai: Gigahertz-Optik BTS2048-UV spektroradiométer (s/n: 54084)

Mérés idépontja: 2023.05.10.

Meérést végezte: Necz Péter Pal, Pintér Bertalan

Vizsgalati eljaras(ok) azonositéja: MD 5.1 Ultraibolya sugéarforrasok munkahelyi sugarvédelmi
mérése (MSZ EN 60335-2-27:2014)
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Ko&zponti iktatdszdm: 7856

MERESI EREDMENYEK

Nagynyomast higanygéz panel

Mérési pont Mérési pont | Mért maximalis érték Megjegyzés
_ szama helye (W/m’) N
1. 1 0,04 UVeff 250-320 nm
1. 1 0,19 UVeff 320-400 nm
1. 1 0,23 UVeft 250-400 nm

LED panel (22 mA driver)

Mérési pont Mérési pont Mért maximalis érték Megjegyzés
szama helye (W/m®)
2. 1 0,18 UVeff 250-320 nm
2. 1 0,08 UVetf 320-400 nm
[ 2. 1 0,26 UVeft 250-400 nm

LED panel (18 mA driver)

Mérési pont Mérési pont Mért maximalis érték Megjegyzés
szama helye (W/m?)
| 3. 1 0,09 UVeff 250-320 nm
3. 1 0,04 UVeff 320-400 nm
3, 1 0,13 UVeff 250-400 nm

Datum:2023. 05.10.

végezie
Necz Péter Pal
hivatali fétanacsos I1.

Mérési bizonytalansag: = 18 %

oflnérizte
\ Dr. Thuroczy Gyorgy
) osztalyvezetd
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Dr. Saffany Géza
laboratérium Lezetd

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt minté(k)ra/berendezés(ek)re vonatkoznak. A vizsgalati jegyz6konyv csak teljes
terjedelmében mésolhaté! A minta azonossagaért és szabvinyos vételéért a mintavevd felel.
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